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2.4.1  
 

  

 
 топкой и изоляционным материалом не

было воспламеняющихся материалов.

 

Combustible material 

Insulation 
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негорючим материалом (30 см справа и слева, и 50 см перед    
                 топкой) 
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протопки проводить с использованием небольшого (1-2 
полена) количества дров.
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потребляемого воздуха увеличивается
 

             

Клапан открыт
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где перед этим была установлена замыкающая
пластина
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 конвекционные потоки вокруг топки будут организованы неправильно,
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 быть
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заслон
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к следующим последствиям:   
может

 

•

• Рекомендуется проводить ревизию дымохода перед отопительным   
сезоном, или раз в 6 месяцев при регулярном использовании камина.
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можно снимать в случае необходимости технического обслуживания
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вместе соединения топочной
топочной камеры и теплообменника
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помещении 1,5-2 года
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.1.1. Уплотнительный шнур в месте примыкания стекла к топке
                Ещё не затвердевший уплотнительный шнур особо уязвим. Не дотрагивайтесь
                до уплотнительного шнура. При розжигании огня в топке Heat Pure в первый
                раз ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте дверцу приоткрытой, примерно, на 5 см. И закройте
                дверцу ТОЛЬКО когда дверь полностью остынет. При первом нагревании
                уплотнительный шнур становится мягким и липким. Если дверца прилипнет, 
                то на стекле, при открывании, могут появиться сколы! 
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